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/,/"‘ Die Pumpe sollte wie folgt regelmassig gereinigt werden: _
. Die Pumpe vor der Reinigung vom Strom trennen und ausschalten. ‘ T A Om pa e l[a

1
2. Die Pumpe mit einem feuchten Schwamm oder Tuch und Kontrollieren, ob das Uberleitset vollstandig befiillt ist. ‘
warmem Seifenwasser reinigen. ¥ Bei Bedarf befillen und Applikation neu starten.
ez
3. Die Pumpe ist wasserfest und kann bei Bedarf auch unter ‘
: o Applikation beenden oder neue Nahrungsapplikation programmieren.
fheBendem, warmenm Wasser g.ere.mlgt We.rden' e ‘ ENTE Hinweis: Wird der Wert VERABREICHTES VOLUMEN nicht vor Beginn
4. Vor der Wiederverwendung mit einem weichen Tuch sorgféltig (waaweemog) - jeder neuen Nahrungsapplikation geldscht, ertont der Alarm des
trocknen wosn ) Applikationsendes vorzeitig.
Warnhinweise: ‘ = Applikation starten oder Pumpe ausschalten. Driicken Sie &, um den Zeit-
e Die Pumpe nicht ins Wasser tauchen. PUFE LERTET Uberschreitungsalarm bei Inaktivitat um weitere 2 Minuten zu verlangern.
¢ Nicht in der Splilmaschine reinigen, nicht autoklavieren. ‘ — =%
¢ Die Anwendung aggressiver Reinigungs- oder P Pumpentir schliessen.
Desinfektionsmittel und Isopropylalkohol kann das ‘
Pumpengehduse beschadigen. Eine Liste mit geeigneten Bleur?ff?enbund dI? korrekte Lage der Kassette und des
Desinfektionsmitteln ist auf Anfrage erhaltlich. ‘ Lig_r_@_f_@g _____ f eriertsets uberpruen.
. w UILC{/ R Wenn der Nahrungsbehiélter leer ist, diesen ersetzen und die
. . Nahrungsapplikation erneut starten. Kontrollieren, ob Luftblasen
Wartungsintervall: 5 Jahre. Die Wartung und Reparatur kann ‘ zwischen dem Nahrungsbehilter und der Pumpe vorhanden sind.

einzig durch den von Nestlé autorisierten Servicedienstleister Sc',cwhgiﬁilﬁﬂ‘igsss Uberleitset korrekt am Behalter angeschlossen

Promedia Medizintechnik, Siegen, getatigt werden. ‘

° KEIN ZUFLUSS ZUR PUMPE: Das Uberleitset oberhalb der Pumpe auf
m t't aumen Knicke oder Blockierungen kontrollieren.

U 9 9 74/ KEIN ABFLUSS VON PUMPE: Das Uberleitset oder die Sonde unterhalb

Stellen Sie eine regelmassige Patientenliberwachung sicher. ‘ der Pumpe auf Knicke oder Blockierungen kontrollieren. Bei Bedarf
Uberleitset splilen. Sicherstellen, dass die Sondennahrung frei flieBen

Bei Alarm: kann. Tiire 6ffnen, Lage des Uberleitsets tiberpriifen und die

‘ Tur wieder schliessen.
.
A

@ Dricken Sie @, um den Alarm zu beenden. ‘ 2&5?:&2?1 an den Strom anschliessen.

Alarm anhand der aufgefiihrten Anweisungen auf der nachsten
Seite beheben. ‘

@  Dricken Sie @, um die Nahrungsapplikation fortzusetzen.

Magnetische Stérquellen entfernen oder Pumpe an einem
1FBET BiTFEREY anderen Ort platzieren.

Hersteller: Nestec S.A. Avenue Nestlé 55 CH-1800 Vevey, Switzerland ‘ Bl Dic Pumpe aus- und wieder einschalten, um den Fehler zu beheben.

. . S ERXX Falls der Fehler wieder auftritt, kontaktieren Sie den von Nestlé
E%S:L?_ 'S-It?_:gg gglence (Deutschland) GmbH 4" Nestlet:r. SISTEMFEHLER. autorisierten Servicedienstleister Promedia Medizintechnik.

Compat eua Lernen Sie Compat Ela® kennen
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Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Original-Gebrauchs-
anweisung, welche vor Gebrauch der Pumpe gelesen werden
muss (mitgeliefert mit der Pumpe).

e Nicht zur intravendsen Anwendung. Nur zur enteralen
Anwendung.

e Fir Patienten, fur die eine konstante Erndhrung erforderlich ist,
ausschlieflich die auf dem Markt verfiigbaren Sondennahrungen
verwenden.

e |Interaktives Trainingscenter:
www.trainingcentre.compatella.com

1. Pumpentiir mit dem Daumen 6ffnen. .

2. Kassettenschlaufe um den Pumpenrotor legen.
Der Pfeil zeigt die korrekte Richtung an.

3. Mitdem Daumen die Kassette nach rechts schie-
ben, um die Kassette in die Pumpe einzuklinken.

4. Die Tur schlieBen, indem Sie auf das Symbol
,PUSH“drticken.

& Warnhinweise: Nur Compat Ella® Uberleitsets verwenden.

® ([bensicht ?mwa,m,

A=
[ < cr =
( B IEUML/M IE v KEIN HBFLU%\ I J
FORIERRATE 100500 ml VON_PUMPE VERABREICHTES LAUTSTHARKE
Programmierungs- Normale Betriebs-  Alarme: rote Informationen: Einstellungen:
informationen: bedingungen: Zeichen und blaue Zeichen griine Zeichen
schwarze Zeichen griine Symbole Symbole

mit schwarzen
Zeichen

Lernen Sie Cmnfwt Ello® kennen
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Pumpe ein- oder ausschalten
(Taste 2 Sekunden gedriickt halten).

Pumpe starten bzw. anhalten (Pause).

Automatisches Befiillen (2 Sekunden gedriickt
halten). Erneutes Driicken beendet das auto-
matische Befllen

Mehrmals Taste driicken, um durch die Einstellungen
fir die Forderrate und das Volumen zu blattern.

Werte senken und erhdhen (Halten der Taste:
beschleunigt die Auswahl des Wertes).
Sperren und Entsperren der Tastatur

(beide Tasten gleichzeitig drticken).

Angezeigten Wert |6schen, um zum Standardwert
oder 0" zurtickzukehren.

Taste gedriickt halten, um alle Programmwerte
auf die Standardwerte zuriickzusetzen.

Mehrmals Taste driicken, um durch den aktuellen
Verlauf der Nahrungsapplikation zu blattern.
Taste gedrtickt halten, um zum Volumenverlauf
der letzten 30 Tage zu gelangen.

Mehrmals Taste driicken, um durch die
Einstellungen zu blattern.

'Afahaw%afzleikaﬂm- P/wg/wmm/{enﬂnmmj 2

Pumpe einschalten.
(Taste 2 Sekunden gedrtickt halten).

Priifen des Wertes |/ ERHBREICHTES

V' OC UMEN wahrend der Applikation.

Vor Beginn jeder neuen Nahrungsapplikation die
Werte )/ ERHBREICHTES VOl UMEN 16schen.

v
Uberleitset entliiften.
(Taste 2 Sekunden gedrtickt halten).

Auf @ und @ driicken, um die Forderrate
zwischen 1 und 600ml/h einzustellen.
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Auf © und e driicken, um das zu verabreichende Vo-
lumen von 1 bis 4000 ml oder CONT* zu definieren.

3
<
H

Applikation starten.

®

* KONT: es wurde kein Zielvolumen eingestellt.
Die Pumpe lauft kontinuierlich, bis der Behalter leer ist.

& Vorsichtshinweise:

e Bei der Programmierung einer neuen Nahrungsapplikation
sicherstellen, dass der Wert \/ERABREICHTES VOLLIMEN
geloscht ist (s. Schritt 3, oben).

e Vor dem Start einer Nahrungsapplikation: alle Parameter
kontrollieren (Forderrate, Zielvolumen und verabreichtes
Volumen).

L4 /\falwung/safzleékaﬂbn: P/w?/mmm/ scnterwall”

Siehe Gebrauchsanweisung.




